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Titre du produit :  

Spot à LED double blanc 5W GU10 pilotable  

   

Codes produits :  

Référence : FUT107
EAN13 : 6970602181053

   

Caractéristiques du produit :  

Puissance en Watt: 5W
Protection IP : 20
Culot: GU10
Température en K ou Couleur: CCT (2700K à 6500K)
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Tension: 220/240V AC
Type ampoule / Support / produit: Ampoule

  

Description du produit :  

Spot à LED double blanc 5W GU10 - Mi-Light - Miboxer - FUT107

Tous les effets de lumière peuvent être réglés comme vous le voulez selon votre humeur. Profitez de la vie dynamique avec notre
système d'éclairage.

Avec une télécommande Mi-Light compatible, il est possible de contrôler tous les dispositifs Mi-Light CCT, en utilisant les fonctions
suivantes :

Variateur d'intensité (0 ~ 100 %)

Radiofréquence sans fil, portée jusqu'à 30 mètres.

On peut régler la température de couleur de 3000K à 6000K: ajustez le blanc chaud au blanc froid, en passant par tous les
intermédiaires

Vendu à l'unité - télécommande non inclue. Nom du produit 

Spot LED Double Blanc 6W GU10
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Numéro de modèle 

FUT107

Tension d'entrée 

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir 

6W

FP 

0,55

IRC 

>80

Température de couleur 

2700K~6500K

Flux lumineux 

580LM

Efficacité lumineuse 

95LM/W

Angle de faisceau 

30°

RF 

2,4 GHz

Distance de contrôle 

30m

Taux d'IP 
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Température de fonctionnement 

-20~60°C

Type de base 

GU10

 

IMPORTANT: Il faut configurer le produit avant de l'utiliser afin de s'assurer qu’il fonctionne sans problème:

Veuillez vous assurer que la télécommande de votre choix sera compatible avec vos appareils. 

-  Après avoir éteint l'alimentation, visser l'ampoule dans le douille

-  Allume la lumière

-  Dès que le Led clignote, cliquez sur l'un des quatre boutons (I) plusieurs fois et en moins de 3 secondes

-  Si l'ampoule clignote 3 fois, elle fonctionne avec succès: la synchronisation est terminée.
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