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Titre du produit :  

Ampoule E27 WARMTONE led 9.5w dimm. 1800-2700k  

   

Codes produits :  

Référence : ILGLSE27DC069
EAN13 : 5055788233428

   

Caractéristiques du produit :  

Puissance en Watt: 9.5W
Dimmable: Oui
Culot: E27
Température en K ou Couleur: 1800-2700k
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Type ampoule / Support / produit: Spot

  

Description du produit :  

Plus la lumière est tamisée, plus la couleur est chaude - les lampes à LED WarmTone INTEGRAL sont idéales pour apporter une
atmosphère chaleureuse à votre maison ou à vos environnements d'accueil.

En utilisant une technologie de gradation LED avancée, la gamme WarmTone ressemble
étroitement aux performances de gradation des lampes halogènes ou à incandescence, qui
deviennent naturellement plus chaudes lorsqu'elles diminuent à des niveaux de luminosité
inférieurs. La gamme Warmtone combine les avantages esthétiques des technologies d'éclairage
traditionnelles avec l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED.

Longueur du produit (mm) 108 Largeur du produit (mm) 60 Poids du produit (g) 87 Type de culot E27 Construction Plastique Finition de
l'ampoule Opale Type d'ampoule GLS Forme de l'ampoule ou du luminaire Rond Emplacement / Application Utilisation intérieure,
éclairage général Etiquette d'efficacité lumineuse (image) ILGLSE27DC069_EU_label Flux lumineux en Lumens (lm) 806 Efficacité
lumineuse (lm/W) 85 Température de couleur corrélée (CCT) (K) 1800-2700 Température de couleur CCT Variable Nom de la
température de couleur Ultra Chaud jusqu'à Blanc Chaud Angle d'éclairage 210 Indice de Rendu des Couleurs (IRC) 80 Allumage
instantané (moins d'une seconde) Oui Type de LED Composant pour montage en surface(SMD) Durée de vie (heures) 15000 Cycles
d'allumage 7500  
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