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Titre du produit :  

Driver LED Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 36-55V DC 880mA 40W, dla 3151  

   

Codes produits :  

Référence 3151
EAN13 : 3760174725075

   

caractéristiques du produit :  

Protection IP : 20
Puissance en Watt: 40W
Dimmable: Oui
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Type de produits 2: Driver LED
Tension de sortie: 36-55V DC // 880 mA

  

Description du produit :  

Driver LED Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 36-55V DC 880mA 40W, dla 3151

Ce Driver dispose d'une entrée multi-tension. Cela signifie qu'il est capable derésister aux fluctuations de la tension de ligne pendant une courte période de tempssans s’abimer. En outre, sa sortie est également multi-tension, ce qui signifie qu'ellepeut fournir une tension constante dans une plage permettant d'utiliser le mêmeDriver pour diverses applications avec des exigences différentes en matière decourant et de tension. Une fois que le Driver alimenté, la tension seraautomatiquement ajustée et la tension de sortie sera constante. Le driver dimmableTRIAC doit être utilisé en association avec un variateur LED TRIAC qui vouspermettra de sélectionner facilement l'intensité lumineuse souhaitée. Son facteur depuissance est très élevé, ce qui en fait un Driver très efficient.

Puissance: 40 W Facteur de Puissance: 0.90 Tension: 220-240V AC Fréquence: 50-60 Hz Entrée: 180-240V AC Sortie: 36-55V DC //
880 mA Classe Isolation Électrique: II Dimmable: TRIAC Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017): A+ Utilisation: Intérieur Protection
IP: IP20 Materiel: PC Ignifuge Dimensions: 145x45x30 mm Hauteur: 145 mm Largeur: 45 mm Longueur: 30 mm Poids: 0.04 Kg Temp.
Ambiante Travail: -20°C ~ +40°C Garantie: 2 Ans Certificats: CE & RoHS,UKCA  
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