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Titre du produit :  

Contrôleur de bande LED 100W 5 en 1 PX1, mi-light PX1  

   

Codes produits :  

Référence PX1
EAN13 : -

   

caractéristiques du produit :  

Protection IP : 20
Puissance en Watt: 150W
Dimmable: Non
Dimmable: Oui avec télécommande
Type de produits 2: Alimentation LED
Tension de sortie: 24 V DC

  

Description du produit :  

Contrôleur de bande LED 100W 5 en 1 PX1, mi-light PX1

Type : Récepteur/contrôleur radio Mi-Light 5en1 PX1

Contrôleur 5 en 1 (adapté aux applications monochromes, CCT, RGB, RGBW ou

RGB+CCT)

Tension d'entrée : 180-240 VAC

Tension de sortie : 24 V CC

Courant : 4,5 A maximum

Puissance : 100 W maximum

Nombre de canaux contrôlables : 5

Transmission : radio (2,4 GHz)

Portée radio : jusqu'à 30m

Degré de protection : IP20

Dimensions LxLxH [mm] : 290 x 51,5 x 29,5

Poids [g] : 380

Connexion LED : via bornes à vis

Raccordement de l'alimentation : bornes enfichables

Contrôlable Wifi / Wlan (avec contrôleur Wifi en option article 28090 ou 28091)
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Compatible Amazon Alexa (avec contrôleur Alexa en option)

Fonction d'auto-transmissions (le signal radio est transmis d'un contrôleur à l'autre. La

portée est donc presque illimitée)

Synchronisation automatique (lorsque vous utilisez plusieurs contrôleurs, ils communiquent

entre eux et se synchronisent)

Remarques :

Un récepteur/contrôleur est nécessaire pour chaque zone à contrôler. Le récepteur/contrôleur ne

peut pas fonctionner seul. Une télécommande radio, un panneau mural radio ou un contrôleur
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WiFi est nécessaire pour le fonctionnement. Plusieurs contrôles peuvent également être utilisés

en combinaison.
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